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. Conceptos basicos de la imagen electrénica
. Archivos informaticos de imagen.
. Imagenes digitales en color.

Bits y pixeles: Otra forma de entender una imagen

Tema 8.- Estructura de la imagen electronica.
Imagenes digitales en blanco y negro.
Archivo de unaimagen.

Imagenes digitales en color.
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ESTRUCTURA DE LA IMAGEN DIGITAL

-

4 . )
UNA IMAGEN FOTOGRAFICA en BLANCO y NEGRO, ya sea tradicional

(emulsion fotografica) o digital, es una representacion del objeto
como una ESCALA DE GRISES producida por la accion de la luz

/

|

La diferencia esencial entre la fotografia tradicional y la digital
es la forma de representar esta ESCALA DE GRISES
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ESTRUCTURA DE LA IMAGEN DIGITAL

~
En una fotografia tradicional la escala de grises esta relacionada con las

cantidades de plata metalica que se producen segun la Exposicion recibida
y

ﬂuna imagen digital, las variaciones de Exposicion se transformanm
una sefal electronica que se digitaliza y almacena en forma numérica
El area de imagen es una reticula formada por millones de cuadrados
Cada elemento de imagen o pixel tiene un nivel de gris

Estructura de pixeles de una imagen digital

PIXEL (PICTURE ELEMENT) /
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ESTRUCTURA DE LA IMAGEN DIGITAL

Fotografia en blanco y negro

Fotografia tradicional Fotografia digital

luces luces

lonos 1ONos

medios medios

sombrits sombras

Todos los depdsitos de plata no tienen
: ~ Laimagen es un conjunto ordenado
exactamente el mismo tamafo . : ~

de pixeles, todos de igual tamafio

La cantidad de plata metéalica determina

Cada pixel tiene un valor de gris

el nivel de gris
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ESTRUCTURA DE LA IMAGEN DIGITAL

Imagen digital almacenada como tabla de numeros

NUumeros que corresponden
ala escalade gris de cada pixel

10 13 7

(S, B3, (o R B0

Ejemplo (escala de 16 nlveles de gris): ! j
De O (completamente negro) a 15 (completamente blanco) |

/ !
2 . i
, | 4 |

Nivel 13: casi completamente blanco !

2 I
- \4

Nivel 3: casi completamente negro Nivel 8: gris intermedio

Las propiedades de una imagen digital vienen determinadas por el
nimero y el tamano de los pixeles que la forman y por la amplitud
de la gama de grises que representan sus valores numeéricos
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ESTRUCTURA DE LA IMAGEN DIGITAL

[ El tamano del pixel determina la resolucion de la imagen

Pixeles y resolucion

PPP

Pixeles por pulgada lineal

Pixeles por pulgada cuadrada

100

100 625 /500 10.000

Tamano del pixel = 5—10 pulgada — Resolucion =50 ppp (50 pixeles por pulgada lineal)

Una pulgada cuadrada de la imagen tiene 50-50 = 2500 pixeles

Imagen de baja resolucion

v El nimero de pixeles necesarios para representar una imagen
aumenta proporcionalmente al cuadrado de la resolucion
v La tabla numérica que representa la imagen crece en la

misma proporcion
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ESTRUCTURA DE LA IMAGEN DIGITAL

El nimero de pixeles necesarios para representar una imagen
digital depende del tamafio de ésta

» Una fotografia de (20x24) cm necesita
cuatro veces mas pixeles que otra de
(10x12) cm con la misma resolucion

= Latabla numérica que representa la
Imagen también es cuatro veces mayor
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ESTRUCTURA DE LA IMAGEN DIGITAL

|

El nimero de valores de gris representado determina
la continuidad de la escala tonal de la imagen

|

2 valores
de gris:
Blanco y
Negro

Foto B/N
(Imagen
binaria)

16 valores

de gris:

Efecto de
bandas tonales

4 valores
de gris:
Efecto de

posterizacion

256 valores
de gris:
Sensacion de
tono continuo

éDe qué depende el nuUmero de niveles de gris?
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ARCHIVO DE UNA IMAGEN

¢De qué depende el numero de niveles de gris?

El nUmero de niveles de gris en una fotografia digital depende
del nimero de BITS por pixel (PROFUNDIDAD DEL PiXEL)

¢éQué es un BIT ?

= Un ordenador es una maquina binaria que so6lo admite dos nimeros: 006 1
= Para operar con estos dos valores utilizan millones de conmutadores
= Cada uno de ellos solo puede adoptar dos estados: Sy NO (ON y OFF)
= Cada conmutador representa el valor de una cifra binaria o BIT
= Los numeros grandes se almacenan combinando bits:
\ Con 3 bits se pueden representar todos los nimeros decimales del O al7/

[ Con 3 BITS por pixel se obtienen 8 niveles de gris J




gl Temas

ARCHIVO DE UNA IMAGEN

Bitl Bit2 Bit3

Con 3 BITS por pixel se obtienen

8 niveles de gris

1bit=001

Se necesitan en este caso @

Representacion de una escala
de 8 niveles de gris mediante
codigo binario 0

000 binario = 0 decimal

001 bmnano

010 binario

O11 binarto = 3 ¢

100 binaric

101 binano

110 binanio = 6

111 binaro =7

I de

= 2 de

cimal

cimal

*cimal

y = 4 decimal

= 5 decimal

decimal

ecimal
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ARCHIVO DE UNA IMAGEN

Cuanto mayor sea el numero de bits por pixel mayor sera el
numero de niveles de gris que se pueden almacenar en él

Numero de bits por pixel = PROFUNDIDAD DEL PIXEL

Diferentes
profundidades de pixel
(representacion simbaolica)

Todos van del blanco al negro

N° de niveles = 2N

21=2 28=256 21°=4096

Niveles de gris

La profundidad de pixel estandar es 8 bits = 1 byte (octeto)
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ARCHIVO DE UNA IMAGEN

La calidad de la imagen viene determinada por

1.- La resolucion espacial (p.e., medida en ppp):
Aumenta al disminuir el tamano del pixel ( mayor ppp)

Image Quality

. § Spatial Resolution

Pixel Size

Brightness Resolution

Pixel Depth

2.- La resolucion del brillo (nGmero de niveles de gris):
Aumenta con la profundidad del pixel
(mayor numero de niveles de gris)

Cuanto menor sea el tamaino del pixel y mayor sea su profundidad
mayor sera el nUmero de bits necesarios para representar una imagen
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ARCHIVO DE UNA IMAGEN

-

ARCHIVO de una IMAGEN
= Las imagenes digitales se almacenan en el ordenador como una
coleccion de numeros llamada ARCHIVO
= El archivo de una imagen digital guarda toda la informacion sobre ella:
KTamaﬁo, color o blanco y negro, numero y profundidad de los pl'xeles/

/ESTIMACION APROXIMADA del TAMANO de los ARCHIVOS de IMAGEN\

Tamario del archivo = altura - anchura - resolucion? - bits por pixel

\_ El valor exacto depende del método de almacenamiento (FORMATO) .

KFAI\/IANO de los ARCHIVOS: UNIDADES DE ALMACENAMIENTO\
1bit cifras binarias (0 6 1)
8 bits = lbyte
210 pytes = 1024 bytes = 1 kilobyte (Kb)
1024 kilobytes = 1 megabyte (Mb)
1024 megabytes = 1 gigabyte (Gb)
\ 1024 gigabytes = 1 terabyte (Th) /
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ARCHIVO DE UNA IMAGEN

ESTIMACION del TAMANO de los ARCHIVOS de IMAGEN en blanco y negro
Tamario del archivo = altura - anchura - resolucion? - bits por pixel

Ejemplo 1

‘ } | Datos de la imagen:

*Tamano 4" x 5" (aprox.10 cm x12 cm)

 Resolucién = 100 ppp
Y . « Profundidad del pixel = 1 byte
LT ( 8 bits ) = 256 niveles de gris
- pulgadas -

Tamafio = 4 x 5 x 1002 x 1 byte = 200.000 bytes = 195 Kb

. s Datos de la imagen:

' *Tamano 4” x 5” (aprox.10 cm x12 cm)
Foto B/N | « Resolucion = 100 ppp

(Imagen | « profundidad del pixel = 1/8 bytes
binaria) | (1 pit) = 2 niveles de gris

Tamarfio = 4 x 5 x 1002 x 1/8 byte = 25.000 bytes = 24,4 Kb
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ARCHIVO DE UNA IMAGEN

w~  Datos de la imagen:

*Tamano 8" x 10" (aprox.20 cm x 24 cm)
* Resolucion = 100 ppp
 Profundidad del pixel = 1 byte

(8 bits) = 256 niveles de gris

-« $ pulgadas »

Tamario = 8 x 10 x 1002 x 1byte = 800.000 bytes = 781,25 Kb

Ejercicio.- A) Estimar el tamafno del archivo de la imagen en blanco y negro
cuyos datos son los siguientes:
» Tamano 4” x 5" (aprox.10cm x 12 cm)
* Resolucion = 200 ppp
 Profundidad del pixel = 1,5 byte (12 bits) = 4096 niveles de gris
B) ¢ COmo cambia el tamafo del archivo al disminuir la resolucion
a 100 ppp ?
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IMAGENES DIGITALES EN COLOR

¢En qué se diferencia una imagen digital en color
de una en blanco y negro?

¢Como se codifica el color en una imagen digital?

ALGUNOS SISTEMAS DE CODIFICACION DEL COLOR

[COLOR RGB } [COLOR CM K} [COLOR HSB o HSL}
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IMAGENES DIGITALES EN COLOR: SISTEMA RGB

Rojo (Red)

4 N

Sistema aditivo
COLOR RGB Tres colores primarios |< Verde (Green)
3 canales de color

- / \Azul (Blue)

Imagen en color RGB.
Representacion simbdlica
en forma de tres capas de

color superpuestas

Rojo (1byte)

Verde (1byte)

,,,,, . AZU (1byte)
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IMAGENES DIGITALES EN COLOR: SISTEMA RGB

v Profundidad de pixel ( profundidad de color): 3 bytes (24 bits)

v" (8 bits por canal) - 3 canales = 256 niveles por canal - 3 canales
v" NUmero total de colores = (256) - (256) - (256) = 16.777.216

v SISTEMA de COLOR de 24 bits o de COLOR VERDADERO

Pixel Depth 4 24-Bit Pixels
{Brightness Resolution)

256 Reds
x256 Greens

n e

10110100 ]

24-bit

Cada pixel en color esta caracterizado por los
valores de brillo para el Rojo, el Verde y el Azul

24-Bit Pixels

valores de 0 a 255 en cada canal



- 8-19

IMAGENES DIGITALES EN COLOR

ESTIMACION del TAMANO de un ARCHIVO de IMAGEN en COLOR RGB
Tamanfio del archivo = altura - anchura - resolucion?-
- profundidad de pixel por canal - 3 canales

Ejemplo.- Datos de la imagen:

* Tamano 4” x 5"

» Resolucion = 100 ppp

 Profundidad del pixel por canal = 1 byte ( 8 bits )

Tamafio = 4 x 5 x 1002 x 1 byte x 3 = 600.000 bytes = 585 Kb

En blanco y negro el tamafio de esta imagen es de 195 Kb
EN COLOR ES TRES VECES MAS GRANDE

Ejercicio.- Estimar el tamafno del archivo de la imagen en color RGB
cuyos datos son los siguientes:
» Tamano 8" x 10”
* Resolucion = 200 ppp
» Profundidad del pixel por canal = 1 byte (8 bits)
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IMAGENES DIGITALES EN COLOR

(Cian (Cyan)

: : Magenta (Magenta
Sistema sustractivo < g (Mag )

COLOR CM K
4 canales de color ( ellow)

KNegro (BlacK)

v Es la version electronica del sistema para impresion en artes graficas
v También es el que utilizan las impresoras en color

Imagen en color CMYK.
Representacion simbdlica
en forma de cuatro capas

de color superpuestas

- Cian (1byte)

Magenta (1byte)

Negro (1byte)

(lbyte)
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IMAGENES DIGITALES EN COLOR

ESTIMACION del TAMANO de un ARCHIVO de IMAGEN en COLOR CMYK
Tamario del archivo = altura - anchura - resolucion?-
- profundidad de pixel por canal - 4 canales

Ejemplo.- Datos de la imagen:

* Tamano 4” x 5”

» Resolucion = 100 ppp

 Profundidad del pixel por canal = 1 byte ( 8 bits)

Tamafio = 4 x 5 x 1002 x 1 byte x 4 = 800.000 bytes = 780 Kb

En blanco y negro el tamaino de esta imagen es de 195 Kb
EN COLOR CMYK ES CUATRO VECES MAS GRANDE
En color RGB el tamafio es de 585 Kb

Ejercicio.- Estimar el tamano del archivo de la imagen en color CMYK
cuyos datos son los siguientes:

« Tamano 8" x 10"
* Resolucion = 150 ppp
* Profundidad del pixel por canal = 1 byte (8 bits)
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IMAGENES DIGITALES EN COLOR

[ COLOR HSB o HSL J

H: Tinte o tono (Hue). Es el color propiamente dicho

S: Saturacion (Saturation). Expresa la pureza del color.
Menos saturado (mas grisaceo). Mas saturado (mas puro).

B o L: Brillo o luminosidad (Brightness o Lightness).
Indica la mayor o menor claridad del color
Minimo brillo (negro). Maximo brillo (blanco)

0°/360°
v Rei) L j
g £ SATURATION LIGHTNESS

Tono: Saturacion; Brillo o Luminosidad:
De 0° a 360° De 0% a 100% De 0% a 100%
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IMAGENES DIGITALES EN COLOR

ESPACIO de COLOR
Conjunto de colores que se pueden obtener en un Sistema

Modelo RGB

Modelo CMYK

[ El espacio de color RGB es mayor que el CMYK }




