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« Lacamara fotografica. Elementos basicos.

« Caracteristica optico-geométricas y fotomeétricas.
 Disefno béasico de los diferentes tipos de objetivos.
« Camaras digitales.

Obtencion de una imagen controlada en cuanto tamano, nitidez e intensidad

Tema 1.- La camara fotografica.

= Elementos basicos y tipos de camaras.

= Camaras Réflex.

Tema 2.- Caracteristicas 6ptico-geometricas de la imagen fotografica.
Tema 3.- Caracteristicas fotométricas.

Tema 4.- Diseio basico de los diferentes tipos de objetivos.

Tema 5.- Camaras digitales.
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La camara fotografica
0O Elementos basicos y tipos de camara

Cuerpo de camara ( )

Objetivo (sistema formador de imagenes)
Sistema de registro (pelicula fotografica o sensor)
Sistemas de control de la exposicion

Visor

U O 0 0 O
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PARTES DE UNA CAMARA

VISOR

PELICULA

SISTEMAS DE CONTROL

CUERPO DE CAMARA

OBJETIVO
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CONTROL DE LA PORCION DE OBJETO A FOTOGRAFIAR
INDEPENDIENTE DEL OBJETIVO:
Placa de vidrio
Sistema optico
TIPO REFLEX
. - (7 Visor
Sistema /
‘ de registro //;—\\
(3) Placa opelicula U E} Dbj?t.wﬂ
e otografico
fotografica —_——
o N Sistema optico
MATERIAL formador de imagenes
FOTOSENSIBLE 1771 :
sl / —
\
Camara oscura — DIAFRAGMA DE APERTURA
(4) Diafragma
(1) Cuerpo 5) Obturador
@ ||{central o de plano focal) Sistemna de
N /(5) Disparador\4 cg;;:g;'f
IRIS o de CORTINILLA EOTOMETRO

ACCESORIOS MECANICOS (Disparador automatico, Motor...)
ACCESORIOS OPTICOS (Telémetro, Pantallas de enfoque...)
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CONTROL DE LA EXPOSICION

v Obturador central: Diafragma iris situado en el objetivo

v Obturador de plano focal o de “cortinilla”. Conjunto de finas
laminas situadas justo antes del plano de la pelicula.

250 seg. ) _—l——_—l

s

2

T

1

Las laminas se deslizan horizontalmente o verticalmente

—1
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CONTROL DE LA EXPOSICION

v Obturador de plano focal
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TIPO REFLEX

CONTROL DE LA PORCION DE OBJETO A FOTOGRAFIAR
INDEPENDIENTE DEL OBJETIVO:
Placa de vidrio

Sistema optico /

de registro .

fotografica

MATERIAL
FOTOSENSIBLE

Camara oscura

(1) Cuerpo

NS

@ |(central o de plano focal)

Sistema %’/:_\\\ (7) Visor
(3) Placa opelicula u (2) Objetivo

fotografico
— A %
N Sistema optico
I \ formador de imagenes

sl / —
\
™ DIAFRAGMA DE APERTURA
(4) Diafragma

5) Obturador

Sistema de
control de la

/(5) Disparadm\ exposicion

N
IRIS 0 de CORTINILLA

FOTOMETRO

ACCESORIOS MECANICOS (Disparador automético, Motor...)
ACCESORIOS OPTICOS (Telémetro, Pantallas de enfoque...)
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VISORES INDEPENDIENTES DEL OBJETIVO
O DE VISION DIRECTA

' - Zona de imagen para i Py
| Ji| ——objetos proximos — {7 A" [

Visor

El campo del visor no coincide con el del objetivo
Existe un error de PARALAJE

\ Semiplateado

,..
9]
=

@
-
)
a
=)
o
=
a
@
.

Longitud focal de la lente positiva N

Visor de albada: Sistema optico tipo Galileo invertido
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QO Tipos de camara

QO Camara estenopeica
(camara oscura o de pinhole)

a0 Camara de foco fijo

Q0 Camara de enfoque variable
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Esquema basico de una CAMARA ESTENOPEICA

Placa
Objeto _ fotogriéfica
Z yl\
Estenope <
Imagen
X I
|- i -



estenope.avi
estenope.avi
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Diferentes modelos de Camaras Estenopeicas

} =% & :
,s&r&i‘” ——

Camara estenopeica digital

Camara Dirkon de cartulina con pelicula de
paso universal y fotografia obtenida con ella
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Esquema basico de una CAMARA DE FOCO FIJO

Placa
Objeto Objet’ivo fotografica
y fotografico -
_ _T e ____F _ HH'_\ E
NV
) /_\—-—f—ﬂ agen
Cuerpo de la cAmara,
fe—20 —
O
Valores FIJO
' 12
ZgZ'o=—"1" mmp
00 7"
0

Valor FIJO

¢ Como se obtienen fotografias enfocadas de objetos tridimensionales?



Ejemplos de CAMARAS DE FOCO FIJO




" TV

Ejemplos de CAMARAS DE FOCO FIJO de UN SOLO USO

Camara panoramica

Camara acuatica
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Esquema béasico de una CAMARA DE ENFOQUE VARIABLE

Objetivo Placa
Objeto fotografico {fotograﬁca

3

Imagen

Valores FIJQS

VARIABLE

> Ejercicio: Para un objetivo simple (lente delgada) de f'=50mm y A= 5mm,
¢Cual sera el valor minimo de la distancia z, ?
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Ejemplos de CAMARAS DE ENFOQUE VARIABLE

‘,' )q\\
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a Camaras reflex
O Caracteristicas
= Son del tipo de enfoque variable
= El visor incorpora un espejo
(Sistema de reflexion )
O Tipos de camara reflex
= de dos objetivos (TLR)
= deun solo objetivo (SLR)

- 18
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Las camaras reflex son del tipo
de enfoque variable

ESCALA DE ENFOQUE

06 07 b.a y
I

-

(MPe2216 11 8 66 35 KR
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Visor tipo Réflex: Antecedentes historicos
Camara para dibujar. Siglo XVIII

Camaras reflex

PANTALLA DE ENFOQUE

k

SISTEMA DE REFLEXION
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Camaras réflex de dos objetivos
(Binoculares , Twin Lens Reflex)

o

Parasol ocular

Objetivo 1
(sistema visor y de enfoque).
—

Lente de
- -l
aumento

Pantalla de enfoque
de vidrio esmerilado

._,___Espejo fijo
(245°)

Pelicula o placa
o fotografica
(plano imagen)

Objetivo 2
(sistema formador
de imégenes)

Diafragma iris y obturador (central)

Esquema bdsico del principio de funcionamiento de una cdmara réflex de dos objetivos.
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Camaras réflex de dos objetivos

Ventajas

v En el visor siempre se ve la
iImagen que se registra, incluso
en la fase de exposicion.

v El enfoque es muy preciso ya
gue el objetivol trabaja con
apertura grande.

v' Los dos objetivos pueden

trabajar con aperturas distintas.

v' Es posible obtener gran
profundidad de campo sin
perder precision en el enfoque.

Inconvenientes

v' Laimagen observada en el
visor esta invertida.

v’ Existe error de paralaje entre
los dos objetivos.

v La profundidad de campo real
no puede comprobarse
visualmente ya que los dos
objetivos trabajan con aperturas
distintas.

v/ Son camaras de gran tamafio
para su formato.

v Hay que cambiar los dos
objetivos simultaneamente.
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Ejemplos de camaras réflex de dos objetivos

CAMARA ZEISS IKON.
CONTAFLEX, 1935
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Camaras réflex de un solo objetivo
(Single Lens Reflex)

Los planos de la pantalla de enfoque y
de la pelicula fotografica son equivalentes

A Observador—___ é\

Plano imagen

Pelicula
/| fotografica

Plano\imagen
Pelicula
fotografica

FASE DE ENFOQUE FASE DE EXPOSICION

Espejo mévil

e
Objetivo

SISTEMA VISOR Y FORMADOR DE IMAGENES




Camaras reflex (SLR): Sistema visor

FASE DE ENFOQUE

FASE DE EXPOSICION
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Camara réflex de un solo objetivo (SLR)

El principal inconveniente es que

v Laimagen observada en la pantalla de enfoque esta invertida,
no es muy luminosay desaparece durante la fase de exposicion.

Ventajas

v No existe error de paralaje. La imagen observada en el visor en la
fase de enfoque es idéntica a la que se registra en la pelicula
fotografica en la fase de exposicion.

v Puede comprobarse visualmente la profundidad de campo real.
v Es facil cambiar de objetivo y comprobar como varia el campo.

v  El tamafio de la camara no es grande para su formato.

v El enfoque puede ser muy preciso y comodo afiadiendo al visor
un pentaprismay utilizando una pantalla de enfoque con telémetro
de campo partido.
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Camaras réeflex (SLR): Sistema visor.
Pentaprismay pantalla de enfoque

A
Objetivo l

Pentaprisma

H Observador

Pantalla de enfoque

Pelicula

Espejo mévil
P fotografica

al sistema visor.

Seccién transversal de una cdmara réflex de objetivo tinico que incorpora un pentaprisma

Imagen invertida izquierda-de

respecto el original

%V Observador

Imagen en

‘ <
Pantalla de enfoque

derezada
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Camaras reflex (SLR): Sistema visor.
Pentaprismay pantalla de enfoque
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Camaras reflex (SLR): Sistema visor.
Pentaprismay pantalla de enfoque

Imagen enderezada

%V Observador
id ’/—,

<
Pantalla de enfoque

Imagen invertida izquierda-derecha
respecto el original
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Camaras reflex (SLR): Sistema visor.
Pantalla de enfoque con Telemetro de campo partido

Luz procedente del objetivo

Aspecto de la imdgen observada en el visor.

-

Desenfocada Correcta :Desenfocada

a) b) c)

Formacion de la imagen en la pantalla
de enfoque y observacion en el visor

—

Doble prisma central
(o cuia partida)

Aspecto general de la
pantalla de enfoque

"’///ﬂ\//ﬂh\
////ml\/'" 1B

Microprismas
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Camaras reflex (SLR): Sistema visor.
Pantalla de enfoque con Telémetro de campo partido

31
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Camaras reflex (SLR): Sistema visor.
Pantalla de enfoque con Telémetro de campo partido

> Ejercicio: Justificar el fundamento 6ptico del Telémetro de campo partido.
Para ello aunque, en general, la cuna partida central es como la de la figura 1,
puede considerarse que esta formada por dos prismas delgados idénticos
unidos por sus bases.

figura 1
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Camaras réflex (SLR):

Sistema de enfoque automaticos (AUTOFOCUS)

F

Sujeto enfocado

n

Objetivo demasiado lejos

1

Objetivo demasiado cerca

Wm

Sensor CCD (S)

Motor de control del objetivo

El plano F es equivalente al plano de la pelicula




- 1-34

Ejemplos de camaras réflex de un objetivo

CAMARA HASSELBLAD
500 EL, 1968.

CAMARA ERNST LEITZ, LEICAFLEX, 1964-1965.



Camara
Estenopeica
Réflex

| =70mmy ¢ =250um

|=70mmy ¢ =7mm
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Campo Angular

ske

| =70mmy ¢ =300um | =100 mmy ¢ =300um
Imagenes multiples obtenidas con un estenope doble

| =70 mmy :250ym en los dos casos
Separacion entre estenopes : 3,7mm y 7,4 mm



